AXIAL FANS | ELETTROVENTILATORI ASSIALI o 385 mm

@ 15 in
GENERAL 81 mm
CAB SRL
MOTOR TYPE | TIPO MOTORE 8622
] 2\/ 90050409 24\/ 90050412
DI =G Pusher - soffiante De-CC Pusher - soffiante
Static Static
Pressure Pressure
pressione  Airflow  Current | Airflow  Current pressione ~ Airflow  Current | Airflow  Current
Statica Portata Corrente Portata Corrente Statica Portata Corrente Portata Corrente
mm H,0 m3/h A m3/h A in H,0 m3/h A m3/h A
0,0 3210 15,0 3260 14,8 0 3551 88 3445 83
2,5 3011 15,9 3080 15,2 0,1 3321 9.0 3266 8,6
5.0 2743 16,0 2878 15:7 0,2 3107 9.2 3066 88
7.5 2494 16,2 2650 16,1 0,3 2842 9.2 2841 8,9
10,0 2212 16,0 2412 16,2 0,4 2577 9,3 2609 9.0
125 1885 158 2056 16,0 0,5 2294 93 2887 8,9
15,0 1197 14,0 1428 15,4 0,6 1899 9,0 1853 87
17,5 731 14,1 79Il 15,1 0,7 1288 8,2 1131 815
20,0 307 14,0 266 15,2 0,8 765 7,9 530 8,2

Test voltage 13V D.C. - Tensione di prova 13V C.C.

Airflow - Portata d'aria : 1m3/h = 0,59 cfm

Test voltage 26V D.C. - Tensione di prova 26V C.C.

Static pressure - Pressione : ImmH,0 = 0,04inch H,O - ImmH,O = 9,81 Pa
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Waterproof Motor P68

Ny - Motore stagno P68

AMP Connector: 180908
Connettore AMP : 180908
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Available with other connectors

Disponibile con altri connettori
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